
Méretek

4x50 4,8x45
Saro

kvas

Szeg 

80-as

Szeg 

100-as

Szeg 

gépi 

50-es

6x80 6x100 6x140 8x120 8x140 8x200 8x220 8x280 M12 x100 M12 a+a

Szelemen 10 2 10 8 48

Távtartó szelemen 180

Sarokoszlop 8 22 6

Oszlop 730 73 140

Térdfaloszlop 450 45 50 40 8 2 11

Tűzfaloszlop 120 12 6 12

Térdfal távtartó sz. 100 2

Parapet, áthidaló 60

Falpanel 3500

Térdfalpanel 1000

Tűzfal 500

Koszorú 15 60

Födémgerenda 31

Födém OSB toldó 300 30 60

Födém OSB 900

Látszó gerenda 12

Tetőszelemen 50

Szarufa 68

Látszó szarufa 80

Kakasülő 52

Látszó párosfogó 52 4 8

5x5 stafni 168

Ellenléc 5

Léc 5

Tető OSB 2500

Méretek

4x50 4,8x45
Saro

kvas

Szeg 

80-as

Szeg 

100-as

Szeg 

gépi 

50-es

6x80 6x100 6x140 8x120 8x140 8x200 8x220 8x280 M12 x100 M12 a+a

ÖSSZESEN 8400 1600 160 10 0 0 180 418 214 134 31 79 181 92 8 48

Kiadva

Pozíció Anyag

Menetes szár

Kétkomponensű ragasztó

Sarokvas

Szeglemez

Lambéria kapocs

Madárfésű

Bogárháló

Tetőfólia

Cseppentő lemez

Kőzetgyapot: ____ cm 

(ha kell)

Kőzetgyapot: ____ cm 

(ha kell)

Párazáró fólia (ha kell)

5/5 stafni

3/5 léc

Egyéb: ________________

Egyéb: ________________

Takarófólia

Takarófólia

Tokrögzítő csavar

Szerelőhab

Pur hab

Egyéb: ________________

Egyéb: ________________

Egyéb: ________________

Egyéb: ________________

Fólia

Kőzetgyapot

Kőzetgyapot

Kőzetgyapot

Kőzetgyapot

Ragasztóspray

Beütős dübel

Gipszk.csavar

Nyílászáró szereléshez ék

Gipszk.csavar

Nyílászárók

Nyílászárók

Projekt neve: Anyagkírást végző neve:

Felhasználá

s helye

Méret, egyéb Szüksége Kiadva

12x1m

Összesítő

Szelemen

Tető

Kiegészítők

12x1m

60x60x60x2mm

80x160x2mm

Általános takarás

Betonozás

Nyílászárók

3x35

Gipszkarton

, válaszfal, 

födém 

szigetelés 

(padlás 

oldalon)

50 mm

75 mm

100 mm

150 mm

6x40

4,2x90



Falpanelek

Födémpanelek

Felszerkezet

Tetőszerkezet

Egyéb:

Gyártói kiszálítások (LSH-hoz nem érkeznek be, közvetlenül az ügyfélhez megy)

- Tető héjazat + Vízelvezető csatorna (RAL színben kérhető) - Lépésálló szigetelés - Gipszkarton, profilok, csavarok, párazáró fólia - EPS 5cm, EPS 10cm, homlokzati szín + vakolat - Elektromos fűtőrendszer 

Eljárási utasítás
Nyomtatni 5 példányban szükséges: 1. Szállításra kiadást követően a projekt mappájában lefűzendő 2-3-4. A szállítónak átadandó, amelyből 1 pld. a szállítóé, 1 az átvevői és 1.-et pedig vissza kell forgasson a szállító, amit a projekt mappájában le kell fűzni! 5. Az építőknek 1 pld. átadandó külön!

Infó

Szállítás egyben a gyárból Eseti kiszállítások (LSH-hoz jönnek és innen küldjük tovább)

- Szerkezetkész állapot - Elektromos hálózati anyagok - Gépészeti anyagok - Csavarok ha hiányoznak - Riasztó (futárszolgálattal küldik, benne a gyártói számla, ezért jön hozzánk) - Nyílászárók

Gyártotta

Átvétel dátuma: Átvételt végző neve:

Kiadás dátuma: Anyagkiadást végző neve:


